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ADD Széria

Ezek a hűtveszárítók segítenek csökkenteni az előállítási költségeket és növelni a produktivitást. A nagyteljesítményű, kétlépcsős, rozsdamentes anyagú lapos hőcserélő rendszer garantálja a megbízható működést akár 55 °C belépő levegő hőmérsékletig, 3 °C harmatponttal.

Az AD szériájú hűtveszárítók sokféle módon felhasználhatóak, például:

    -  Különálló egységként
    -  Falra szerelve
    -  Hozzáépítve az alábbi kompresszorokhoz: BELT 4-37, DIRECT 11-22, VARIABLE 16-34

  
    

ADQ Széria

A nagyteljesítmény ADQ szárítók hatékonyak és magas minőségi szintet képviselnek, amelyek már számtalanszor bizonyították rátermettségüket. Jó ár-érték arányuk és megbízhatóságuk, illetve az akár 60 °C belépő levegőhőmérséklet mellett is garantált 3°C harmatponti érték igen meggyőző ajánlattá teszik ezt a szárító családot.

Emellett, a szériára jellemző nagyfelületű hőcserélők biztosítják a konstans harmatpontot nagy légszállítás esetén is, és magas fokú vízleválasztást garantálnak még szélsőséges üzemelési körülmények mellett is.
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